MONTERINGSVEJLEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER
MONTERINGSSAT INDEHOLDER FALGENDE DELE:

O
5 x Gevindforlaenger / -besning Valgfrit Ekstratilbehor:
5 x Gevindstifter med indv. sekskant - Felgspacer / Afstandsring (Varenr.: AS01219)
5 x Buttonhead skruer M8x50 - Daek 130/70-10 (F.eks. Heidenau K62 - Varenr.: 05645163)
10 x Rustfri fjederskiver - Slange til daek (Varenr.: 999300001)

10 x Rustfri topmaetrik M8 - Falge



MONTERINGSVEJLEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER

TRIN 1:

Daek og faelge afmonteres
- De 5 meotrikker losnes og feelge med daek tages af bremsetromlen!

- Bremsetromlen skal ikke tages af koretgjet

TRIN 2:

Felgspaceren monteres

- Afstandsringen monteres, mellem de to faelgdele, med de 5 buttonhead skruer M8x50

- De 5 bolthuller, i den inderste faelgdel, bores op til 12mm, sa de kan monteres
pa de 5 gevindforlaengere




MONTERINGSVEJLEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER
TRIN 3:

Gevindforlaenger / -besning monteres pa bremsetromlen

VIGTIGT: For at opna den bedste sikkerhed beor
de 5 gevindforlaengere sikres med f.eks. Loctite
gevindsikring (Varenr.: HL1370557)




MONTERINGSVEJLEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER

TRIN 3_2:

Trin 3 gentages pa alle 5 bolte pa bremsetromlen

Oy el
- De 5 gevindforlaengere / -basninger fastspaendes med 9Nm (Benyt momentnggle til dette)

Dette gores nemmest med den medleverede bolt og metrik, som danner kontraskrue
(se billede herunder) og speendes med 9Nm
Derefter losnes denne kontraskrue igen

-




MONTERINGSVE|LEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER
TRIN 4:

Gevindstifterne, med indv. sekskant, skrues i gevindforlaengerne / -besningerne

'I”I/@ I-~ e

De 5 gevindstifter fastspsendes med 9Nm (Benyt momentnggle med unbracho top til dette)

VIGTIGT: Ogsa her bor gevindstifterne sikres med f.eks. Loctite gevindsikring
(Varenr.: HL1370557)



MONTERINGSVE|LEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER

TRIN §:

De faerdige brede faelge, med faelgspacer og daek, kan nu monteres pa bremsetromlen

- Det er muligt at vinklen pa de 5 bolte, efter fremstillingstolerancen, ikke er helt korrekt.
Denne fejlstilling kan nemt rettes ved lette hammerslag med en gummi- eller plastikhammer
indtil faelgene let glider ind over gevindforleengerne / -besningerne




MONTERINGSVEJLEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER
TRIN 6:

Fjederskiver monteres pa de 5 gevindstifter

Herefter monteres topmetrikkerne pa gevindstifterne og fastspaendes med en momentngegle til
moment pa 14 Nm 3 ' k- Z

TIP:

Ogsa her ber topmetrikkerne
sikres med F.eks. Loctite
gevindsikring




MONTERINGSVE|LEDNING:

"PRO” BOLTSAT TIL FALGSPACER

TRIN 7:

Gentag processen fra de forrige sider (Trin 1 til Trin 6) ved det andet hjul og nyd resultatet

ANBEFALING

Ved montering af brede faelge og deek pa Ape50 opnas forbedrede kereegenskaber

HENSTILLING

Montering af brede faelg og daek pa Ape50 er ikke typegodkendt

Du enskes god forngjelse med dine ”"nye” brede faelge
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