Hanseline’

KUGELLAGERFETT

Artikelnummern: 300550, 300555, 300560

Beschreibung

Hanseline - Kugellagerfett ist ein lithiumverseiftes Schmierfett der Konsistenzklasse 2 auf Mineraldlbasis. Dieses Fett

hat hervorragende Schmiereigenschaften. Es ist gut haftend, oxidationsbestandig und duRerst walkstabil. Es besitzt
bei guter Wasserbestdndigkeit auch sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften.

Laufende Rohstoffiiberwachungen und Fertigungskontrollen sichern gleichméRige Chargenqualitat.

Anwendungsgebiete

Aufgrund seiner Zusammensetzung bietet dieses Kugellagerfett einen breiten Einsatzbereich und ist fiir Gleit- und
Walzlager von Fahrradern, Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Gerdten sowie Spindeln und Fiihrungen

gleichermalen geeignet.

Technische Daten

Form:
Farbe:
Geruch:

Dichte bei 20°C (DIN 51757):

Dampfdruck bei 20°C:

Loslichkeit in Wasser (20°C):

Flammpunkt des Grunddles (DIN/ISO 2592):
Viskositat des Grundoles bei 40°C (DIN 51562):
Gebrauchstemperaturbereich:

Tropfpunkt:

Walkpenetration DIN 51804 in 1/10 mm:
Seifenbasis:

pastos
hell-naturfarben
neutral

0,915 g/ml (Fiilldichte)

max. 0,1 mbar

praktisch unloslich in Wasser
230°C

120,0 mm?/s

-30 bis +120°C

180°C

270 - 290

Lithium 12-Hydroxystearat

Anderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit groRter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine
Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskiinfte erteilt unser technischer Dienst.

Zolltarifnummer
271019 99
Verpackungsformen
soml 7 250ml; 1000m
10er Innen- 12er Karton
kartons in
100er Umkarton
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